
品
名
型
式

図
番

日
付

承
認

検
図

縮
尺 三角法

DMT340結線図(DC24V)

Ｒ
Ｅ
Ｖ

DM-04-0001-01

【変換器フタ側】 【変換器ベース側［壁面に固定］】

【注意】
アナログ出力の設定変更はディップスイッチのみとなります。
RS232Cを介しての変更はできません。

アース

リレー／RS422／485（オプション）サービスポート（RS232C）

追加アナログ出力／リレーモジュール（オプション）

露点プローブ
ケーブル

電流出力選択：ON=電流出力選択
電圧出力選択：ON=電圧出力選択
0 . . . 20mA：0 . . . 20mA選択
4 . . . 20mA：4 . . . 20mA選択
0 . . . 1V：0 . . . 1V選択
0 . . . 5V：0 . . . 5V選択
0 . . . 10V：0 . . . 10V選択
サービス専用です。通常はOFF設定

電源供給端子
DC10～35V、AC24V

ユーザーポート（RS-232C端子）

アナログ信号端子電流出力選択：ON=電流出力選択
電圧出力選択：ON=電圧出力選択
0 . . . 20mA：0 . . . 20mA選択
4 . . . 20mA：4 . . . 20mA選択
0 . . . 1V：0 . . . 1V選択
0 . . . 5V：0 . . . 5V選択
0 . . . 10V：0 . . . 10V選択
サービス専用です。通常はOFF設定

※1）アナログディップスイッチ配置図 ※2）信号と電源供給の配線
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※1）アナログ出力設定用ディップスイッチ

※2）供給電源／RS232C／アナログ出力端子


